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四巧巧説明書 

このたびは当社製品をお買い上げいただをあり 
びとラございます。 

ご使用前に本説明書の巧容をよくご理解の上、 
安全に正しくご使用ください。この説明書はご 
使用の勵こし 1 つでも見5れるように大切に保管 
して < ださい。 

ち部のち抽 （因の） 

①□ック解除ボタン 
⑤視度補正ダイヤル 

⑤ 表示切換ボタン ( IOI ) 

④コネクタカパー 

⑥ ファインダー取り付け部 
( D コネクタ 

巧日巧け/取りかし(回 回） 

〇カメラの電源を切ります。 

〇ホットシューカパーをスライドしてがしまず。 
〇□ック解除ボタンを押しなび5コネクタカパー 
をがし、 カメラのホットシューに合わせて止ま 
るまで差し込みます。 

〇取りがすとをは、カメラの電源を切り、□ック 
解除ボタンを巧しなが6がします。 
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巧い方個 回） 

〇カメラの電源を入れます。 

©視度補正ダイヤルを回し、ファインダーで見 
える像がはつをり見える位置に合わせます。 
〇お好みの角度（最大日0度）に変更できま 
す。 

* 表示切換ボタン ( IOI ) を巧すたびに、液晶モニ 
夕表示とファインダー表示び切り換わりまず。 

A 巧用上のを 意 

• 持ち運びの際は、ファインダーを持たないで 
ください。 

• ホットシューに装着する他のアクセサリーと 
併用することはでさません。 

• 接眼レンズから巧部に直接曰光を当てないで 
ください。 

• 周囲よ0ち明るいまたは暗いドットや、前の 
表示の残像が存在することがあ0ますび、故 
障ではあ0ません。 


約日 2 万ドット 
100 % 

約 1.0 倍 

(-1m-1 已〇 mm レンズ • 

無限愚 

:約 1 7.4 mm 卜 1 m-i 時） 

脂眼レンズ最後尾か 5) 

: -3.0 〜 +1 .0 m.i 

: 28 g 

(コネクタカパーを除く） 

: 2 己. 4 X 44.1 X 43.8 mm 
(幅X高X奥行） 


• E-P2/E-PL1/E-PL1 S/E-PL2/XZ-1 でご使 
用の場合は、カメラのファームウェアを最新 
のパージョンに更新してください。詳細は、 
オリン/ ':スホームページをご参照ください。 

※が観-仕様は改善のため予苦な<変更するこ 
とびありますので、ご了承ください。 


_ 卜囲 
数ダ ン範 
巧素ン イ整 
け画率 V ポ調 さ 
な示野ァ率 V 度量さ 
ま表視フ倍ア視質大 


•ホームぺージ 

http;//www.Qlynnpus.CQ.jp/ 

■電話でのご相談窓 □ 

カスタマーヴポートセンター 
函 0120-084215 
携帯電話 -PHS か 5 は 
TEL: 04 吕-白 42-749 日 
FAX: 042 -色 42-748 白 
■オンライン修理受付のご案巧 
インターネットを利用して修理のお申し込みや 
修理の状況をご確認いただけます。上記ホーム 
ページか 5 「お客様サポート J のページを 
ご参照 < ださい。 

•ピックアップヴービス（引取修理）のご案内 
弊な指定の運送業ちが、捆包資材を持って 
お客様ご指定の曰時にご自宅へ伺いまず。 
オリン■/ V‘ ス修理ピックアップ窓 □ 

雨 0120-971995 
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团 INSTRUCTIONS 

Thank you for purchasing this Olympus product. 
To ensure your safety, please read this 
instruction manual before use, and keep it handy 
for future reference. 

Names of Parts (Figure 励 

① Lock release button 
⑤ Diopter adjustment dial 

⑤ Display switch button (IOI) 

0 Connector cover 

(D Electronic viewfinder mounting part 

⑥ Connector 

Attaching/Removing the Viewfinder (Figure 回） 
O Turn off the camera. 

包 Slide off the hot shoe cover. 

包 Remove the connector cover while pressing the 
lock release button, and insert the viewfinder into 
the hot shoe of the camera until it stops. 

0 When removing the viewfinder, turn off the power 
of the camera and remove the viewfinder while 
pressing the lock release button. 
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Using the Viewfinder (Figure 回） 

O Turn on the camera. 

O Turn the diopter adjustment dial to a position 
where the image on the viewfinder can be 
seen clearly. 

O Adjust the viewfinder to your preferred angle 
(up to 90 degrees). 

’ The display switches between the LCD 
monitor and viewfinder with every press of the 
display switch button (IOI). 

Warnings: Safety Precautions 

• When carrying the camera, do not hold it by 
the electronic viewfinder. 

• You cannot use the viewfinder in combination with 
other accessories attached to the hot shoe. 

• Do not expose the inside to sunlight directly 
through the eye lens. 

• Brighter or darker dots or an image previously 
displayed may be found. However, it does not 
mean that it is broken. 


Main Specifications 

Display pixels : Approx. 920,000 dots 


Field of view 

Viewfinder 

magnification 

100% 

Approx 1.0 

(-1 m.i5 曰 mm lens/infinity) 

Eye point 

Approx. 17.4 mm (-1 nyi) 
(from the back of eyepiece 
lens) 

Diopter 

adjustment range : 
Weight 

-3.0 to +1.0 

28 g 

(without connector cover) 

Dimensions 

25.4 X 44.1 X 43.8 mm 
(W X H X D) 


When using this product for E-P2/E-PL1/E- 
PL1s/E-PL2/XZ-1, update the firmware 
version of the camera. Please refer to 
Olympus web site for details. 


Specifications are subject to change without 
any notice or obligation on the part of the 
manufacturer. 


For customers in USA 
FCC Notice 

This device complies with part 15 of the 
FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 

(1)This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation. 

Any unauthorized changes or modifications 
to this equipment would void the user's 
authority to operate. 

For customers in CANADA 

This Class B digital apparatus complies with 

Canadian に ES-003. 


• Technical Support (U.S.A.) 

24/7 online automated help : 
http://www.olympusamerica.com/DSLR/ 
Phone customer support: 
Tel.888-553-4448 (Toll-free) 

Our phone customer support is available 
from 8 am to10 pm (Monday to Friday) 
and 9 am to 5 pm (Sunday) ET 
E-Mail : e-slrpro@olympus.com 





の MODE D’EMPLOl 

Nous vous remercions pour I’achat de ce produit 
Olympus. Veuillez lire ce mode d’emploi avant 
utilisation pour votre securite et conserver ces 
instructions a port ろ e de main pour un usage 
ulterieur. 

Nomenclature (Figure 田） 

① Bouton de deblocage 
⑤ Molette d'ajustement du dioptre 

⑤ Touche d'affichage (| 〇 |) 

④ Couvercle du connecteur 

⑥ Piece de montage du viseur electronique 
⑥ Connecteur 

Installation et retrait du viseur (Figure 回） 

0 Eteignez I’appareil photo. 

0 Faites glisser le capot du sabot flash. 

包 Enlevez le couvercle du connecteur tout en 
appuyant surla touche de liberation du verrou, 
puis inserez le viseur dans le sabot flash de 
I’appareil photo jusqu'a ce qu’il se bloque. 

0 Lors du retrait du viseur, eteignez I'appareil photo 
et retirez le viseur tout en appuyant surla touche 
de liberation du verrou. 
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Utiliser le viseur (Figure 回） 

O Mettez I’appareil photo en marche. 

O Tournez ia molette d'ajustement du dioptre 
sur une position ou I’image du viseur est 
Claire. 

© Ajustez le viseur selon votre angle prefere 
(jusqu'a 90 degres). 

• し ’ affichage permutte entre I'ecran し CD et 
le viseur lors de la pression sur la touche 
affichage (| 〇 |). 

/N Avertissements : Precautions de securite 

• Lorsque vous transportez I'appareil photo, 
ne le tenez pas uniquement par le viseur 
electronique. 

• II n’est pas possible d'utiliser le viseur en 
association avec un autre accessoire fixe sur 
le sabot flash. 

• N'exposez pas I’inteneur de I'appareil a la 
lumiere direct© du soleil a travers I’oculaire. 

• Des points clairs ou sombres ou une image 
precedemment affichee dans le viseur 
peuvent apparaTtre. Ceci n’est pas un 
dysfonctionnement. 


Caracteristiques principales 


Pixels affiches 
Champ de vue 
Grossissement 
du viseur 

Anneau oculaire 

Champ 

d'ajustement du 

dioptre 

Poids 


Dimensions 


Environ 920 000 points 
100% 

Environ 1,0 

(-1 m-i50 mm objectif/infini) 
Environ 17,4 mm (-1 m -，） 
(depuis la lentille d'oeil) 


-3, 〇自 +1,0m-i 
28 g 

(sans le couvercle du 
connecteur) 

25,4 X 44,1 X 43,8 mm 
(い H X p) 


Lors de rutilisation de ce produit avec E-P2/E- 
PL1/E-PL1S/E-PL2/XZ-1, mettez la version 
du micrologiciel de I'appareil photo a jour. 
Veuillez vous reporter au site Web d'Olympus 
pour plus d’informations. 

Caracteristiques modifiables ssns preavis ni 
obligations de la part du fabricant. 


Pour les utilisateurs aux Etats-Unis 
Notice FCC 

Cetappareil estconforme aux normes de la 
Section 15 des directives FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : (1)Cetappareil ne doit pas 
causer de brouillage radioelectrique, et (2) 
cet appareil doit pouvoir resister a toutes les 
interferences, y compris celles susceptibles 
d'entraverson bon fonctionnement. 

Toute modification non autorisee peut 
annuler la permission accordee a 
I'utilisateurde se servir de ce mate riel. 

Pour les utilisateurs au Canada 
Cetappareil numerique de la classe 己 est 
conforms a la norms NMB-003 du Canada. 


• Support technique (Etats-Unis) 

Aide en ligne 24 店 4h, 7 口 jours : 
http://www.olympusamerica.com/DSLR/ 
Ligne telephonique de support : 

Tel. 1-800-260-1625 (appel gratuit) 

Notre centre d'appels clients estouvertde 
8h a 22 heures (du lundi au vendredi) et 9h 
a 17h (dimanche) ET 
Email : G-slrpro@olympus.com 
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困 INSTRUCCIONES 

Muchas aracias por comprar este product 。 
Olympus. Antes de usarlo, lea este manual de 
instrucciones para proteger su seguridad, y 
guardelo en un lugar practico para usarlo como 
referenda futura. 

Nombre de las piezas (Figura の） 

① Boton de liberacion de seguro 
(D Disco de ajuste 日 loptrico 

⑤ Conmutador de pantalla ( 10 1) 

④ Tapa del conector 

⑥ Pieza de montaje del visor electronico 
⑥ Conector 

Colocacion y extraccion del visor electronico 
の gura 回） 

な Apague la camara. 

包 Deslice la tapa de la zapata de contacto. 

O Retire la tapa del conector pulsando el boton 
de liberacion de seguro e inserts el visor 
electronico 飢 la zapata de contacto de la camara 
hasta el final. 

0 Para retirar el visor electronico, apague primero 
la camara y retire el visor pulsando el boton de 
liberacion de seguro. 
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Uso del visor (Figura 回） 

O Encienda la camara. 

O Gire el disco de ajuste dioptrico hasta una 
posicion en la que pueda verse con claridad 
la imagen del visor. 

包 Ajuste el visor a su angulo preferido (hasta 
90 grados). 

• La pantalla cambia del monitor LCD al visor 
cada vez que se pulsa el conmutador de 
pantalla (lOI). 

A Advertencias: 

ZIa Precauciones sobre la seguridad 

• Al trasladar la camara, no la sostenga por el 
visor electronico. 

• No introduzca el visor electronico en la zapata 
de contacto a la vez que otros accesorios. 

• No deje que la luz solar entre directamente al 
interior a traves del ocular. 

• Pueden aparecer puntos claros u oscuros o 
una imagen anterior. Si esto ocurre, no quiere 
decir que la camara se haya estropeado. 


Espec 讯 caciones principales 


Pfxeles de 
pantalla 

Campo de vision 
Ampliacion del 
visor 

Eye point 

Rango de ajuste 

dioptrico 

Peso 

Dimensiones 


Aprox. 920.000 puntos 
100% 

Aprox.1,0 

(-1 nyi50 mm lente/in 円 nito) 
Aprox. 17.4 mm 卜 1 m.i) 
(desde el ultimo ocular) 

-3,0 a +1,0 m-i 
28 g 

(sin la tapa del conector) 
25,4 X 44,1 X 43,8 mm 
(W X Alt X Prof.) 


Si va a usar este producto para los modelos 
E-P2/E-PL1 /E-PL1S/E-PL2/XZ-1 ， actualice 
la version de firmware de la camara. Si 
desea mas informacion, visits el sitio web de 
Olympus. 

し as especificaciones estan sujetas a cambios 
sin previo aviso ni obligacion por parte del 
fabricante. 


Para los clientes de Estados Unidos 
Aviso FCC 

Este dispositive cumple con la parte 15 de 
los reglamentos FCC. La operacion esta 
sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) Este dispositivo no puede ocasionar 
interferencias que ocasionen danos, y 

(2) este dispositivo puede aceptarcualquier 
interferencia, incluida una interferencia que 
pueda ocasionar una operacion no 
deseada. 

Cualquiercambio o modificacion sin 
autorizacion a este equipo anulara el 
derecho del usuario a operarlo. 

Para los clientes de Canada 

Este aparato digital de Clase B cumple con 

la norma canadiense ICES-003. 


• Asistencia を nica (EEAJU.) 

24/7 Ayuda automatizada en linea: 
http://www.olympusamGrica.com/DSLR/ 
Soporte telefonico al cliente: 

Tel. 1-800-260-1625 (Llamada gratuita) 
Nuestro tel も fono de atencion al cliente esta 
disponible de 8 am a 10 pm (de lunes a 
viernes) y de 9 am a 5 pm (domingo) 
Correo electronico: e-slrpro@olympus.com 
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四詞さ售ち入 ■! 

さ Olympus 刘舍鲁，过討巧を A=|Ai を入卜替 
しI [卜. 

人卜暑召 g 咎逗乂 1司しり登置習〇1計ち卜卫 
社召討刮乂卜忌謂を公人I空. 〇1售君人 1台 
人卜登ペ豈替を誓伞贵 E 琴客 S 巧ち卜 q 
を台人I空. 

巧ち酉を! 口宫の） 

の召百討巧I iHE 

⑤ じ1音&1丕習 qo| 兽 

(D [ | と置司|〇|召岂言 (IOI) 

⑥ 召スト叫ち巧过じ1召ちち 
⑥？1吗马 

ち巧 ei [ H 早马/巧 l：H ちトフI (ご宫回） 

0ヲト叫己卜司召茵言吾 L|q. 

包贵み？■^t^^言含己卜〇1百人I司叫巧3社し| [ 卜. 

包立召計巧 I tH 言暑午号田人 1ヲ 1马ち看巧到 
[ 卜音ヲ阳I己卜巧 A 训ちな卜£] [ 1量普リトスI曹 CH 皂 
合 L*l [卜. 

0 ヲ间I己卜量ち [ 卜吾立召 m \ t*i 言含午豆田人 1ち 
なトリ马量11^1[卜. 
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#巧£]じイ人卜さ討フ I (ユ宫回） 

〇ヲ间 I 到2|召登!喜君し1 [ 卜. 

〇ち巧曰 Djoii 人 1〇|口|ス I 量 d 皂刮列畳夺劲吉 
句そ I リトス I [ 1音&1を習君含看宜し1 [ 卜. 

〇ち巧曰 q 言茵ち卜吉却 E さ丕習富ん| [ 卜（句 [ 11 
90 问). 

* [ |と置司|〇|と早 I 天 I 言^青叫□卜 [ 卜 LCD SL | 
E ] 到ちな卜过 [ i 乙卜训 [ |と置司|0|フト过岂智し| 

[卜（〇). 

A 召ユこ！■召な斗を马 
. ヲ间 I 己卜看をが誓叫召スト句ちな卜过 [ 1量を立 
呈が計ス I □卜召人 I 空. 

-巧 Adi ちち召こ卜言叫 AIIA 1 司巧を刈ち巧到 
[ 1言ん卜夏誓令苗を 

. 召已 t 到ご言夏ち!） m ち言马人卜身过刘！^鲁計 

ス I ロト召人 I 空. 

-封34 CH 早を召生台召邱$人 I 召〇|口|ス I 
言を天 I ち誓羊 S 1 含し1 [ 卜.ご司4 〇1占立智 
0| 〇卜过し| [卜. 


罕公人卜巧 

[ |と置司|〇|到企 
人|0卜 

ち巧到马圳宣宣 


〇卜〇|モ eJM 

[ | 岂马を習酉早 I 
早却 

3 ?| 


写 t 920,000 
100 % 

早 M.O 

(-1 m.i 50 mm 到ご / 

早过じ H) 

却 1 7.4 mm (-1 nr'') 

(司 d 召社到 soil ぺ） 

-3.0 ~ +1 .0 m.i 
28 g 

( 引吗 E| 畳壬を） 

25.4 X 44.1 X 43.8 mm 
(W X H X D) 


• E-P2/E-PL1/E-PL1S/E-PL2/XZ-1 立卜哲 
刈 0| 巧 I 舍喜ん卜客誓叫台ヲ阳I計3宮剖 CH 
过喜宫日 |0|M ち卜巧罕包人I空.天い ll を人卜智芒 
Olympus 智人卜 OiM 看召■ユ刮巧を包乂I空. 

* 到吾 K 乂卜お S ?lld 置哥刮圳卫お〇1田召马台 
召早フトッを1^4. 


• OLYMPUS KOREA CO. ， LTD. 

1 日 F, Olympus Tower A, 114—9, 
Samsung-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea. 135-090 
http://www.olympus.co.kr/ 

刘音乂卜育含圳立君 0| 皆裡司ち言 
さ早圳古刘音圳 

宫早召ち舍人 1 言天 I をち卜人 13 引かを 
OLYMPUS A/S 迎马圳な旨る卜巧 
罕妇人 I 笠. 

召客凹ん I羊スIマ言召吾 
856坦スI社し卜引普呂2害 
(喜岂早之 A/S 创叫） 

Tel.1544-3200 
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旺〇使用說明書 

感勘您購買奧ネ木巴斯產品。 

為了確保您的安全，請な使用之前巧細閱讀本使 
巧說巧書，並將其妥善 f 呆巧，な供需要時善考。 

各部位ち稱 t 圖の） 

ぶ解除鎖定按紐 

③ 屈光度調整轉盤 
⑤畫面切换紐 （ IOI ) 

④ 接口蓋 

( D 電子觀景器ま裝部 
感接口 

连巧/巧下觀贾器{圖回> 

〇關閉照巧機電源。 

〇移開熱靴蓋お。 

包巧下接口蓋的同時 i 青按住解鎖 IS ,巧お觀景器插 
入照相機的熱靴，き到觀景器卡住。 

〇巧下觀景器時，請關閉照相機的電源，然後な按 
住解鎖鋪的同時巧下觀景器。 
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使巧留景お（圖回） 

〇打開照相機的電源。 

〇 將屈光度調整轉盤撥至能な觀景器上清楚呈現 
影像的位置。 

〇お觀景器調整至您偏好的ち度（最大為 90 度 

毎）。 

*每お一;欠畫面切換紐 （ IOI ) ，畫面就會な液晶 
顯示屏與觀景器之間切換一巧。 

A ちち：まを防範須巧 
-攜帯照巧機時，請勿巧電子觀景器作為承巧 
之巧。 

-您で能將觀景器與連接熱靴的巧他配件搭配 
使巧。 

-請巧直接透過績頭將內部暴霊於陽光之下。 

-可能會舞現較亮或較暗的點，或是之前顯示的 
影像。で過，這で表示其已指壞。 


主要規格 


顯示像素 

:大約 920,00 〇點 

視野 

:100 % 

觀景器放大倍率 

: 大巧 1 .0 

(-1 m-i 50 mm 鏡頭/ 
無限遠） 

視點 

:大約 17,4 mm (-1 m-i) 
(な上一個鏡頭） 

屈光度調整節圍 

: -3.0 至 +1.0 m-' 

重量 

: 28 g 

(す包括接□蓋） 

外形尺寸 

: 25.4 X 44.1 X 43.8 mm 
(寬 X 局 X 深） 


-將本產品巧於 E-P2/E-PL1 /E-PL1S/E-PL2/XZ-1 
時，請更新照相機的動體版本。詳情請參考奧 
林己斯網な。 

+設計和規巧可能會進行更改，巧す另巧通知。 


• 奧林己斯(上海)映像銷售有限公司 

熱综諮詢電話： 400-650-0303 

客戶服務中む： 

北を：化を市朝陽區新源南路 1-3 號 
平ま國際を融中む A 座8磨 
骄編：100027 

電話： 010-58199199 傳真： 010-597613GO 
上海：上海市酒溪化路18號 
上海貸業大廈32暦 A 室 
お編： 200030 

電話； 02卜60823500傅真： 021-即823100 
廣州：廣東省廣州市環ポま路403號 
廣州國際電子大廈1日 05-1 日08室 
が編： 510刖5 

電話； 0如-61227111傅真： 020-61227120 
巧お：四川省が都市福巧街1お 
華敏翰尊國曝大廈16樓 
醉滿： 610016 

電話： 028-86703631 傅真： 028-86703532 


♦ 契林己斯香港中國有限公司 

數硬巧機維修服巧中む： 

香港九龍狂角亞皆を街8お 
朗毫巧辨公大樓 L-4207 室 
客戶服務熱線： +852-2376-2150 
傳真： +852-2375-0630 
hUp: "WWW. Olympus. com . hk 
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因狙使用说巧书 

感谢您购买奧林己斯产品。 

为了确保您的ま全，请在使用之前仔细阅读本使 
用说明书，并将其を善保巧， la 供需要が参を。 

を部位ち巧{图の） 

①解除锁定按钮 
⑤屈光度调节转を 
⑤显示切换按钮 ( IOI ) 

感电子®貴器を裝部 
麼接口 

ま接/取下取景器（图回） 

〇关闭相化。 

包取下热靴盖お。 

包按住锁ま解除を钮取下接口蓋，然ち将取景器が 
あ热靴插入直ま其停止。 

〇要取下取景器时，先关闭相机，然を按住锁まお 
除お钮取下取景器。 
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巧用取景器（图 回》 

〇 巧サ照巧机。 

0旋巧屈光度调节巧を，直到取景器上的图像清 
晰可见。 

©调节取景器到最佳角度（最大90度）。 

*每お一巧显示切换按斑 ( IOI ) ,显示会在 LCD 
显示器ち取貴器之间切み。 

A 暂ま：まを阳巧须巧 
■携带照巧か时，请巧通过电子取景器进巧握持。 

-无法与巧をを装在热酣上的附件同时性用。 

-请勿直接透过镜头将巧机内部暴露在阳光之 
下。 

■可能会お现比周围亮或暗的园点，或前一张图 
片的残像。但这不是な障。 


主要规巧 

显で像素 

:约920,000点 

视野 

:100 % 

取景器な大倍率 

:约 1.0 倍 


(-1 m -1 加 mm 镜头/无限远） 

视点 

:约 17. 4 mm (-1 nfi ) 


(从上一个镜头） 

屈光度调节巧围 

: -3.0 到 +1.0 nr ' 

重量 

: 28 g 


(不含接口盖） 

かお R 寸 

: 25. 4 X 44. 1 X 43.8 nm 


(宽 X 局 X 深） 

- E - P 2/ E - PL 1 / E - PL 1 S / E - PL 2/ XZ - 1使用本产品 
时，请将相机固件更新至最新版本。详细信息 
请参阅奧林己斯网な。 

* ほ计が规格可能会巧行更巧，巧不男巧通知。 


• 奥林田斯(上海)映像销售有限公司 

热线巧尚申.ほ： 400-650-0303 

ぎ户邮を中也： 

化京：ゴヒを巿朝巧区新源巧路 1-3 号 
平安国阪金融中也 A 座8层 
邮编：100027 

电巧： 010-58199199 传真； 010-59761360 
上海：上海市淮溪化路18号 
上海实化乂厦32层 A 室 
邮编： 200030 

电ほ： 021-60823500 传真； 02卜60823100 
广州：广东普广州巧环巿东路403号 
广州国际电モ大厦 1605-1608 室 
邮编： 510095 

电ほ： 020-6 I 2271 I 1 传真； 020-61227120 
ぶ部：四川省巧部巿福おお1号 
华敏翰尊国际大厦16楼 
邮编： 610016 

电ほ： 028-86703531 传真； 028-86703532 


• 奥林己斯香港中国有限公司 

数巧巧机维修服を中む： 

香港九龙旺角亚皆ぎお8号 
巧毫巧か公大巧 L -4207 室 
客户服务热线： +852-2376-2150 
传真： +852-2375-0630 
hUp ：// www . Olympus. cotD.hk 


CHS 17 







根据中华人民共和国[电子信息产品ち染控制管理办法]需显示的内容 


坏保使 
用期限 

部件名称 

有毒、有害物质或元轰 

铅 （ Pb ) 

を （ Hg ) 

ミ局 ( Cd ) 

六か络 

(が+) 

多漠联を 
( PBB ) 

多漠二ま酸 
( PBDE ) 

⑩ 

ホ几体外壳 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

电子组装 
零件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

内部结构 
零件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

光学零件 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


'WWW 


巧保使用期限な标志是根据中华人民共和国[电子信息产品ち染控制管理办ま] 
及[电子信息产品环保使用期限通则]的有关规定制定的销售类电子信息产品的 
巧保使用期限。 

〇：表示该有毒有害物质在该部件所有巧质材料中的を量巧在 SJ / T 11363-2006 
标准规定的限量要求む下。 

X :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一巧质材料中的含量超ホ SJ / 
T 11363-2006 标准规定的限量要ホ。 

本产品中を有的有毒有害物质或元轰的部件皆因全巧技术发展水平限制而无法 
实现有毒有害物质或元素的替代。 
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